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[bookmark: _Toc82189849][bookmark: _Toc197004829]水質事後調査の基本事項
[bookmark: _Toc82189850][bookmark: _Toc197004830]概　要
事業実施区域内で改築工事が行われた沈砂池は、濁水処理（ろ過）施設を有する調整池として2015年7月29日に完成・供用し現在に至っている。この調整池出口の水路等に設置したろ過材（モールコード）及びろ過器（自動活性ろ過器）に水の濁りが吸着される。しかし、その効果に係る知見が十分でないことから、2015年から2016年11月までの試行錯誤の期間を経て、2016年12月以降から表 1.1に示す対策を継続して実施している。
・ろ過材・ろ過器による浮遊物質量の除去効果を確認
2015年度
・ろ過材及びろ過器の洗浄効果に関する確認調査を実施
2016年度
・防止対策の検討
2016年11月
・“ろ過材及びろ過器（の中の活性炭）”を洗浄しても2015年度の調査の際に得られた除去効果に達していない。
・浮遊物質量の除去率は当初想定（水質の保全対策検討：「二上採石場拡張事業に係る環境影響評価書」（2014年3月））した41％より低い18.7％であった。
・表 1.1に示す新たな対策（防止対策）により、水の濁りに関する吸着の維持を継続的に実施
2016年12月



















図 1.1　これまでの取り組みの変遷
[bookmark: _Ref82185515]
表 1.1　調整池から流れ出る濁水の新たな対応策（防止対策）
	濁水防止対策
	実施時期及び頻度

	自動活性ろ過器中の活性炭交換(活性炭全てを新品に入替え)
	年1回を基本
注1.2016年11月21日に試験的に実施
注2.これまでに実施済みの活性炭入替え回数と実施時期
9回（2017年11月、2018年11月、2019年11月、2020年12月、2021年5月、2022年5月、2023年5月、2024年1月、2025年1月）

	自動活性ろ過器の洗浄（逆洗浄）
	2月、5月、8月、11月（4回／年）を基本
（活性炭交換時期の5月もテスト運転として逆洗浄を実施）
注1.2016年11月21日に試験的に実施
2.これまでに実施済みの自動活性ろ過器の逆洗浄回数と実施時期
33回（2017年2・5・8・11月、2018年2・5・8・11月、2019年3・5・8～9・11月、
2020年3・5・9・12月、2021年3・5・9・12月、2022年3・5・9・12月、
2023年2・5・8・11月、2024年1・5・8・10月、2025年1月）

	ろ過材（モールコード）交換
(新品に入替え)
	適宜（洗浄しても目詰まりが解消されない場合や損傷が著しい場合）
設置約5年後の2020年5月に新品に交換

	目視によるろ過材(モールコード)の目詰まり状況のチェック及び適宜洗浄
	目詰まり状況チェック：1回（週初め基本）／週を基本
適宜洗浄：モールコードの目詰まりが著しいと認められる場合は、下記の定期洗浄に拘わらず適宜洗浄を実施する（適宜洗浄を行うような措置はこれまで実施していない）。

	ろ過材(モールコード)を含むろ過材取付架台本体の定期洗浄
	2月、5月、8月、11月（4回／年）を基本
注1.2016年11月21日に試験的に実施
2.これまでに実施済みのろ過材の洗浄回数と実施時期
33回（2017年2・5・8・11月、2018年2・5・8・11月、2019年2～3・5・8～9・11月、
2020年3・5・9・12月、2021年3・5・9・12月、2022年3・5・9・12月、
2023年2・5・8・11月、2024年1・5・8・10月、2025年1月）





本報告は、2025年3月18日から2025年6月17日までに実施した調整池から流れ出る濁水（水の濁り）の防止対策として実施した点検等の状況についてとりまとめたものである。


[bookmark: _Toc82189851][bookmark: _Toc197004831]点検等の施設
[bookmark: _Hlk40171935]点検等は、ろ過材（モールコード）及びろ過材取付架台本体並びに自動活性ろ過器を対象としているが、その施設の位置を図 1.2に、また、その概要を図 1.3に示す。

【1号調整池濁水処理施設位置図】
水路（ろ過材流入前地点）
水路（ろ過材及び自動活性ろ過器流出後地点）
自動活性ろ過器
ろ過材（ﾓｰﾙｺｰﾄﾞ設置）





























[bookmark: _Ref82191355]図 1.2　濁水処理施設（ろ過材等）の位置図

 自動活性ろ過器

[image: ]活性炭

ろ過材（モールコード）


濁水

水路コンクリート擁壁
ろ過水


濁水処理区間（約10mの区間にろ過材（モールコード）を設置）

モールコード

[image: ]
ろ過材（モールコード）は架台タイプとして、洗浄のための取り出しを容易にしている。


モールコード取付架台本体
（鋼製枠）

【断面図】

[bookmark: _Ref82191378]図 1.3　濁水処理施設の概要


[bookmark: _Toc82189852][bookmark: _Toc197004832]点検等の期間
濁水処理施設の点検等の期間を表 1.2に示す。
[bookmark: _Hlk42264815]当該点検等の期間において、自動活性ろ過器及びろ過材（モールコード）の洗浄作業を実施した。また、ろ過材（モールコード）の点検時には、その開始時刻及び天候並びに点検等を実施した責任者の氏名を記録した。

[bookmark: _Ref82191424]表 1.2　点検等の期間
	調査
区分
	点検等の期間

	現地
調査
	目視によるろ過材の目詰まり状況の点検　:2025年 3月18日～2025年 6月17日
自動活性ろ過器の活性炭等の交換　　　　:2025年 1月22日、23日実施（※第43回報告済）
自動活性ろ過器の逆洗浄　　　　　　　　:2025年 4月25日
ろ過材(モールコード）洗浄・設置      :2025年 4月25日

※上記の点検等に併せて下記の作業も実施
①モールコード設置水路に貯まった泥水等の吸引（除去）及びモールコード設置水路の　　洗浄作業：2025年 4月25日




[bookmark: _Toc82189853][bookmark: _Toc197004833]点検等の結果
[bookmark: _Toc82189854][bookmark: _Toc197004834]目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果
目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況点検結果を表2.1に示す。
目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況は、毎週初めを点検の基本調査日として実施（1回／週）した。本点検期間中においては、ろ過材の目詰まりに大きな影響を及ぼすような状況は確認されなかった。
[bookmark: _Toc82189855][bookmark: _Hlk74230256]
[bookmark: _Toc197004835]自動活性ろ過器の活性炭等の交換及びろ過材（モールコード）等の洗浄等
[bookmark: _Toc82189856][bookmark: _Toc197004836]自動活性ろ過器の活性炭等の交換
自動活性ろ過器及びろ過材（モールコード）の機能確保のために、定期的に交換を行っている。自動活性ろ過器の活性炭等の交換は、年1回としている。2025年5月に交換予定であったが、次年度に作業が集中すると見込まれるため、自動活性ろ過器の活性炭交換作業を繰り上げて2025年1月22日、23日に実施した（※第43回報告済）。

[bookmark: _Toc82189857][bookmark: _Toc197004837]ろ過材（モールコード）等の洗浄
ろ過材（モールコード）の機能確保のため、ろ過材（モールコード）や水路の洗浄を年4回実施している。
今回は、洗浄作業として、架台本体に取り付けた全てのろ過材を引き上げ、付着した枝葉などのうち大きな物は手作業で除去、細かな枝葉や目詰まりの原因となる土粒子などは高圧水で洗浄した。また、ろ過材（モールコード）が設置されている水路底部の泥水や側壁の汚れについては、バキューム車による吸引による除去作業を行い、高圧水で洗浄した。

[bookmark: _Toc82189858][bookmark: _Toc197004838]洗浄後の確認
[bookmark: _Hlk27121873][bookmark: _Ref82197381]ろ過材等の洗浄後は、①ろ過材（モールコード）通過直前の水、②ろ過材（モールコード）通過直後の水、③ろ過施設（自動活性ろ過器とろ過材（モールコード））通過後の水を採水し、ビーカーに入れて濁りの程度を目視で確認した（洗浄後のろ過材設置から2週間後の2025年5月8日に実施）。調査の結果、水の濁りは、①ろ過材（モールコード）通過直前、②ろ過材（モールコード）通過直後、③ろ過施設（自動活性ろ過器とろ過材（モールコード））通過後の順に透明さが増していく様子（濁りが低減されていく様子）がこれまでと同様に確認できた。


表2.1 (1)　ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（2025年3月）
○目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）
	日
	曜日
	天候
	点検等開始時刻
	点検等の結果
	特記事項
	点検等
責任者

	
	
	前日
	当日
	
	
	
	

	1
	土
	
	
	
	
	
	

	2
	日
	
	
	
	
	
	

	3
	月
	
	
	
	
	
	

	4
	火
	雨
	曇
	10：00
	著しい目詰まりなし
	特になし
	豊川拓生

	5
	水
	
	
	
	
	
	

	6
	木
	
	
	
	
	
	

	7
	金
	
	
	
	
	
	

	8
	土
	
	
	
	
	
	

	9
	日
	
	
	
	
	
	

	10
	月
	晴
	晴
	7：00
	著しい目詰まりなし
	特になし
	旭和彦

	11
	火
	
	
	
	
	
	

	12
	水
	
	
	
	
	
	

	13
	木
	
	
	
	
	
	

	14
	金
	
	
	
	
	
	

	15
	土
	
	
	
	
	
	

	16
	日
	
	
	
	
	
	

	17
	月
	
	
	
	
	
	

	18
	火
	
	
	
	
	
	

	19
	水
	
	
	
	
	
	

	20
	木
	晴
	晴
	11：00
	著しい目詰まりなし
	特になし
	旭和彦

	21
	金
	
	
	
	
	
	

	22
	土
	
	
	
	
	
	

	23
	日
	
	
	
	
	
	

	24
	月
	曇
	曇
	7：30
	著しい目詰まりなし
	特になし
	上川雅也

	25
	火
	
	
	
	
	
	

	26
	水
	
	
	
	
	
	

	27
	木
	
	
	
	
	
	

	28
	金
	
	
	
	
	
	

	29
	土
	
	
	
	
	
	

	30
	日
	
	
	
	
	
	

	31
	月
	曇
	曇
	8：30
	著しい目詰まりなし
	特になし
	上川雅也


○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況
	区分
	年月日
	実施年月日
	天候
	特記事項
	点検等責任者

	活性炭
交換
	5月
（1回/年）
	
	
	当月（3月）は該当せず
	

	自動活性ろ過器の逆洗浄
	2･5･8･11月
（4回/年）
	
	
	同上
	

	ろ過材の撤去・洗浄・設置
	2･5･8･11月
（4回/年）
	
	
	同上
	

	その他（泥水撤去）
	
	
	同上
	



表2.1 (2)　ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（2025年4月）
○目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）
	日
	曜日
	天候
	点検等開始時刻
	点検等の結果
	特記事項
	点検等
責任者

	
	
	前日
	当日
	
	
	
	

	1
	火
	
	
	
	
	
	

	2
	水
	
	
	
	
	
	

	3
	木
	
	
	
	
	
	

	4
	金
	
	
	
	
	
	

	5
	土
	
	
	
	
	
	

	6
	日
	
	
	
	
	
	

	7
	月
	
	
	
	
	
	

	8
	火
	晴
	晴
	7：30
	著しい目詰まりなし
	特になし
	豊川拓生

	9
	水
	
	
	
	
	
	

	10
	木
	
	
	
	
	
	

	11
	金
	
	
	
	
	
	

	12
	土
	
	
	
	
	
	

	13
	日
	
	
	
	
	
	

	14
	月
	
	
	
	
	
	

	15
	火
	
	
	
	
	
	

	16
	水
	雨
	晴
	8：30
	著しい目詰まりなし
	特になし
	旭和彦

	17
	木
	
	
	
	
	
	

	18
	金
	
	
	
	
	
	

	19
	土
	
	
	
	
	
	

	20
	日
	
	
	
	
	
	

	21
	月
	曇
	曇
	14：30
	モールコード上にゴミ
	可能な範囲で清掃
	豊川拓生

	22
	火
	
	
	
	
	
	

	23
	水
	
	
	
	
	
	

	24
	木
	
	
	
	
	
	

	25
	金
	晴
	曇
	13：00
	モールコード清掃・水路清掃作業
	田中覚

	26
	土
	
	
	
	
	
	

	27
	日
	
	
	
	
	
	

	28
	月
	
	
	
	
	
	

	29
	火
	雨
	晴
	11：00
	著しい目詰まりなし
	特になし
	福井彰司

	30
	水
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況
	区分
	年月日
	実施年月日
	天候
	特記事項
	点検等責任者

	活性炭
交換
	5月
（1回/年）
	 
	
	当月（4月）は該当せず
	田中覚

	自動活性ろ過器の逆洗浄
	2･5･8･11月
（4回/年）
	2025年4月25日
	晴
	逆洗浄を実施
	

	ろ過材の撤去・洗浄・設置
	2･5･8･11月
（4回/年）
	2025年4月25日
	晴
	定期的に行う枝葉等の除去及び高圧洗浄を実施
	

	その他（泥水撤去）
	2025年4月25日
	晴
	水路に貯まった泥等を吸引（撤去）し洗浄
	


表2.1 (3)　ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（2025年5月）
○目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）
	日
	曜日
	天候
	点検等開始時刻
	点検等の結果
	特記事項
	点検等
責任者

	
	
	前日
	当日
	
	
	
	

	1
	木
	
	
	
	
	
	

	2
	金
	
	
	
	
	
	

	3
	土
	
	
	
	
	
	

	4
	日
	
	
	
	
	
	

	5
	月
	
	
	
	
	
	

	6
	火
	
	
	
	
	
	

	7
	水
	
	
	
	
	
	

	8
	木
	曇
	曇
	13：00
	モールコード清掃後写真撮影のため周辺清掃
	旭和彦

	9
	金
	
	
	
	
	
	

	10
	土
	
	
	
	
	
	

	11
	日
	
	
	
	
	
	

	12
	月
	
	
	
	
	
	

	13
	火
	雨
	晴
	14：00
	モールコード上にゴミ
	可能な範囲で清掃
	福井彰司

	14
	水
	
	
	
	
	
	

	15
	木
	
	
	
	
	
	

	16
	金
	
	
	
	
	
	

	17
	土
	
	
	
	
	
	

	18
	日
	
	
	
	
	
	

	19
	月
	曇
	曇
	13：00
	著しい目詰まりなし
	特になし
	福井彰司

	20
	火
	
	
	
	
	
	

	21
	水
	
	
	
	
	
	

	22
	木
	
	
	
	
	
	

	23
	金
	
	
	
	
	
	

	24
	土
	
	
	
	
	
	

	25
	日
	
	
	
	
	
	

	26
	月
	
	
	
	
	
	

	27
	火
	
	
	
	
	
	

	28
	水
	
	
	
	
	
	

	29
	木
	雨
	雨
	8：30
	著しい目詰まりなし
	特になし
	豊川拓生

	30
	金
	
	
	
	
	
	

	31
	土
	
	
	
	
	
	


○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況
	区分
	年月日
	実施年月日
	天候
	特記事項
	点検等責任者

	活性炭
交換
	5月
（1回/年）
	
	
	2025年1月に交換実施済み
	

	自動活性ろ過器の逆洗浄
	2･5･8･11月
（4回/年）
	
	
	2025年4月に実施済み
	

	ろ過材の撤去・洗浄・設置
	2･5･8･11月
（4回/年）
	
	
	同上
	

	その他（泥水撤去）
	
	
	同上
	


表 2.1(4)　ろ過材（モールコード）の点検等の状況月報（2025年6月）
○目視によるろ過材（モールコード）の目詰まり状況（週初めに1回実施を基本）
	日
	曜日
	天候
	点検等開始時刻
	点検等の結果
	特記事項
	点検等
責任者

	
	
	前日
	当日
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk193203317]1
	日
	
	
	
	
	
	

	2
	月
	
	
	
	
	
	

	3
	火
	雨
	曇
	8：30
	著しい目詰まりなし
	特になし
	豊川拓生

	4
	水
	
	
	
	
	
	

	5
	木
	
	
	
	
	
	

	6
	金
	
	
	
	
	
	

	7
	土
	
	
	
	
	
	

	8
	日
	
	
	
	
	
	

	9
	月
	
	
	
	
	
	

	10
	火
	雨
	雨
	11：00
	モールコード上にゴミ
	可能な範囲で清掃
	豊川拓生

	11
	水
	
	
	
	
	
	

	12
	木
	
	
	
	
	
	

	13
	金
	
	
	
	
	
	

	14
	土
	
	
	
	
	
	

	15
	日
	
	
	
	
	
	

	16
	月
	晴
	晴
	7：30
	モールコード上にゴミ
	可能な範囲で清掃
	旭和彦

	17
	火
	
	
	
	
	
	

	18
	水
	
	
	
	
	
	

	19
	木
	
	
	
	
	
	

	20
	金
	
	
	
	
	
	

	21
	土
	
	
	
	
	
	

	22
	日
	
	
	
	
	
	

	23
	月
	
	
	
	
	
	

	24
	火
	
	
	
	
	
	

	25
	水
	
	
	
	
	
	

	26
	木
	
	
	
	
	
	

	27
	金
	
	
	
	
	
	

	28
	土
	
	
	
	
	
	

	29
	日
	
	
	
	
	
	

	30
	月
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


○自動活性ろ過器の活性炭交換と定期洗浄（自動活性ろ過器及びろ過材）の状況
	区分
	年月日
	実施年月日
	天候
	特記事項
	点検等責任者

	活性炭
交換
	5月
（1回/年）
	
	
	当月（6月）は該当せず
	

	自動活性ろ過器の逆洗浄
	2･5･8･11月
（4回/年）
	
	
	同上
	

	ろ過材の撤去・洗浄・設置
	2･5･8･11月
（4回/年）
	
	
	同上
	

	その他（泥水撤去）
	
	
	同上
	


[bookmark: _Toc197004839]調査状況写真
[bookmark: _Toc161929842][bookmark: _Toc197004840]ろ過材（モールコード）等の洗浄・設置作業の状況

	＜モールコード洗浄作業前の水路等の様子＞　　　　　　　　　　　　　　 2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜モールコード洗浄作業前の水路等の様子＞　　　　　　　　　　　　　　 2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜モールコード等の引き上げ作業の様子＞　　　　　　　　　　　　　　　2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]




	＜モールコードに付着した枝葉等の除去の様子＞　　　　　　　　　　　　　2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜高圧水によるモールコード洗浄の様子＞　　　　　　　　　　　　　　　 2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜モールコード引き上げ後の水路の様子＞　　　　　　　　　　　　　　　 2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜水路に溜まった泥水の吸引等作業状況＞                             2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]



	＜水路に溜まった泥水の吸引等作業状況＞                                   2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜バキュームカーで吸引した泥水の処理作業の様子＞　　　　　　　　　　2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜高圧水による水路洗浄の様子＞　　　　　　　　　　　　　　　         2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜高圧水による水路洗浄の様子＞　　　　　　　　　　　　　　　         2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]



	＜洗浄後の水路の様子＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜洗浄後に天日干しするモールコードの様子＞                              2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜洗浄後の水路にモールコードを取り付ける様子＞                          2025年4月25日に実施

	[image: ]
	[image: ]

	＜洗浄・設置完了の水路＞2025年4月25日実施
	＜自動活性ろ過器の逆洗浄＞2025年4月25日実施

	[image: ]
	[image: ]


[bookmark: _Toc161929844][bookmark: _Toc197004841]ろ過材（モールコード）等の洗浄後における水の濁り比較確認状況
モールコード洗浄約2週間後に、水の濁り比較確認を行った。
【2025年5月8日に実施】
	＜モールコード通過前地点での採水光景＞
	＜モールコード通過後地点での採水光景＞

	[image: ]
	[image: ]

	＜モールコード＋自動活性ろ過器通過後
地点での採水光景＞
	＜採水した水の濁りの状況
（採水直後の13時30分頃）＞

	[image: ]
	[image: ]

	＜採水した水の濁りの状況
（採水約30分後の14時00分頃）＞
	

	[image: ]
	・採水日：2025年5月8日（木）　　　
（13時30分に採水）
・写真左から
①モールコード通過直前の水
②モールコード通過直後の水
③モールコード＋自動活性ろ過器通過直後の水
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